iSW 所 斑 同 SWo6106 


ISMARTWARE PCB Guide 


SW6106 PCB 设计 指南 


1. 版 本 历史 


V1.0 ”初始 版 本 ; 

V2.0 增加 Lightning 口 解密 、Type-C 口 轻 载 检测 等 功能 描述 ; 
V2.1 更 新 文档 图 标 ; 

V2.2 更 新 文档 模板 ; 


2. PCB 布局 


2.1. 器 件 整体 布局 规划 


建议 客户 使 用 4 层 板 绘制 ， 可 以 提高 PCB 板 的 整体 性 能 。 根据 PCB 机 构 ， 元 器 件 合理 
规划 , 均匀 布局 , 不 要 让 PCB 类 此 部 位 太 摘 齐 ， 杀 些 部 位 太 松 ， 同时 要 保证 走 线 顺畅 ; USB 接 
口 和 按键 按照 机 构 要 求 可 以 伸 出 板 边 外 ， 其 他 元 器 件 尽量 不 要 靠近 板 边 摆 放 ; 元 器 件 尽量 并 
排 排列 ， 方 便 贴 片 机 操作 。 


2.2. SW6106 摆 放 位 置 


对 于 一 般 移 动 电源 ，SW6106 属于 核心 器 件 ; 也 属于 主要 发 热 器 件 , 一 般 放置 于 PCB 的 
中 部 ， 注 意 调整 SW6106 的 朝向 ， 要 便于 VOUT、SW 铺 铜 ， 减 少 换 层 ， 便 于 电池 焊 盘 B+、 
B- 的 摆 放 。 

发 热 元 器 件 摆 放 尽 量 远离 电感 、 电池 保护 板 等 发 热 元 器 件 。 


2.3. 电容 布局 


输入 输出 电容 靠近 SW6106 引 脚 摆 放 ， 尽 量 与 SW6106 摆 同 一 层 。 

SW6106 的 VCC/VDRYV 电容 靠近 SW6106 引 脚 摆 放 ， 尽 量 与 SW6106 捍 同 一 层 。 

与 电流 采样 电阻 关联 的 0.1uF 电容 靠近 采样 电阻 摆 放 ， 与 电流 采样 电阻 并 联 的 10uF 电 
容 靠 近 SW6106 的 Pin 端 摆 放 。 


2.4. 电感 摆 放 位 置 
输出 电感 靠近 SW6106 引 脚 摆 放 ， 尺 量 与 SW6106 摆 同 一 层 。 
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2.5. 电流 采样 电阻 摆 放 位 置 
电流 采样 电阻 靠近 电感 摆 放 ， 靠 近 电感 的 BATCSP 端 摆 放 ， 尽 量 与 电感 摆 同 一 层 。 


2.6. 电池 B+/B- 焊 盘 摆 放 位 置 


电池 B+、B- 焊 盘 放 置 在 PCB 的 两 端 ， 且 B+ 靠近 采样 电流 采样 电阻 ， 减 少 铺 铜 阻抗 ， 
便于 走 线 。 


2.7. 电池 保护 电路 布局 
电池 保护 电路 靠近 电池 B- 焊 盘 摆 放 , 减少 B- 到 GND 的 铜 皮 阻 抗 , 至 少 使 用 4 个 8205。 
电池 保护 板 发 热 元 器 件 摆 放 尽量 远离 SW6106、 电 感 等 发 热 元 器 件 。 

2.8. LED 周边 


LED 灯 作 为 电量 显示 ， 一 般 都 有 机 构 限 制 ,注意 周边 器 件 的 距离 、 高 度 ， 以 免 干 涉 或 庶 
光 。 


2.9. PCB 固定 孔 周边 


PCB 固定 孔 用 来 卡 位 或 固定 PCB, 有 的 还 要 锁 螺 丝 , 注意 周边 元 器 件 与 固定 孔 的 距离 ， 
以 免 造 成 干涉 或 短路 。 


3. 铺 铀 与 走 线 


3.1. 一 般 信 号 走 线 
一 般 信号 走 线 (不 走 大 电流 ) 建议 线 宽 0.2mm (8mil) 或 0.25mm (10mil)。 


3.2. 大 电流 网 络 走 线 


VOUT、SW、B+、B-、GND 走 线 尽量 宽 ， 最 好 铺 铜 ， 宽 度 不 小 于 100mil; SW 的 走 线 要 
尽 可 能 短 ， 尺 量 不 要 换 层 ， 大 电流 网 络 走 线 换 层 时 至 少 12 个 过 孔 ， 尽 量 多 打 过 孔 ， 但 要 同时 
考虑 底层 地 的 完整 性 ， 方 便 散 热 。 
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3.3. 输入 输出 电容 GND 回路 
输入 输出 电容 的 GND 要 以 最 短 回 路 接 入 SW6106 的 EPAD， 换 层 时 尽量 多 打 过 孔 。 


3.4. 通路 管 采样 走 线 


Type-A 及 Type-C 的 轻 载 检测 是 通过 检测 通路 管 压 差 来 实现 的 ， 故 通路 管 的 采样 引线 必 
须 直 接 从 通路 管 的 D/S 端 引线 。VOUT _A/VBUS A 必须 从 Type-A 的 通路 管 的 D/S 端 直接 引 
线 ，VOUT_C/VBUS_C 必须 从 Type-C 的 通路 管 的 D/S 端 直接 引线 。VOUT_A 采样 线 所 连接 
的 位 置 不 能 处 于 VOUT 到 Micro-B/Type-C 通路 管 的 大 电流 路 径 上 ，VOUT_C 采样 线 所 连接 
的 位 置 不 能 处 于 VOUT 到 Type=A/Micro-B 通路 管 的 大 电流 路 径 上 。 
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3.5. 电流 采样 电阻 回路 走 线 


电流 采样 电阻 到 BAT/BATCSP 的 引线 须 采 用 开尔文 接 法 ， 从 电阻 焊 盘 向 里 拉 出 ， 单 独 引 
线 到 BAT/BATCSP 引 脚 , 中间 不 要 引线 到 其 他 地 方 , 尽量 避 开 电感 走 线 , 线 宽 为 gmil 或 10mil 
即 可 ; 与 采样 电阻 并 联 的 0.1uF 电容 靠近 采样 电阻 摆 放 ， 与 采样 电阻 并 联 的 10uF 电容 靠近 蕊 
片 BAT/BATCSP Pin 端 摆 放 。 电 池 保 护 电路 需要 的 B+ 单独 从 电池 B+ 焊 盘 拉线 , 不 能 从 BAT 采 
样 引线 连接 过 去 。 
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3.6. 电池 保护 电路 走 线 


DW01 的 B+ 从 电池 Bf 拉 过 来 ， 线 宽 建 议 10mil 以 上 ; 8205 的 B- 从 电池 B- 拉 过 来 ， 线 宽 
100mil 以 上 ;， 当 出 现 电池 保护 电路 布局 较 挤 ， 打 过 孔 与 连 线 困难 时 ，8205 的 第 2 脚 和 第 $ 脚 
可 以 不 连接 (内 部 第 2 脚 和 第 $ 脚 已 连接 )。GND 及 B- 尽 量 多 打 过 孔 ， 每 颗 8205 至 少 6 个 过 
孔 。 
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3.7. PCB 定位 孔 铺 铜 
PCB 定位 孔 周 围 建议 只 铺 一 个 网 络 的 钢 皮 ， 防 止 打 螺丝 等 固定 时 多 个 网 络 间 短 路 。 


3.8. 电感 底部 不 能 走 线 
由 于 电感 所 处 信号 翻转 频率 较 高 ， 容 易 影响 其 他 信号 线 ， 所 以 电感 底部 尽量 不 走 线 。 


3.9. 其 他 


(1)、PCB 铺 铜 不 能 有 多 余 的 死 铜 、 毛 刺 、 突 出 尖端 等 ; 

《2)、 过 孔 、 焊 盘 等 必须 加 泪 滴 ， 

43)、 贴 片 电容 、 贴 片 电阻 两 端 铜 稍 尽 量 大 小 相符 ， 两 端 受热 均匀 
《4)、 回 定 接口 、 按 键 等 受 力 元 器 件 的 焊 盘 周围 需要 增加 钢 稍 固定 ; 


4. 过 和 孔 与 开 窗 


4.1. 过 和 孔 尺寸 


过 孔 的 尺寸 大 小 要 根据 板 广 的 制造 能 力 和 板子 上 元 器 件 的 拥挤 程度 而 定 ， 一 般 建 议 使 用 
内 径 为 0.3mm 外 径 为 0.5mm 过 孔 ， 或 0.4mm 外 径 0.6mm 过 孔 。 


4.2. 过 和 孔 数量 


过 孔 的 数量 根据 换 层 时 过 电流 大 小 、 散 热 PAD 的 大 小 而 定 。VOUT、SW、B+、B-、GND 
换 层 时 推荐 打 12 个 以 上 过 孔 ，SW6106 的 EPAD 建议 打 6 排 6 列 36 个 过 孔 ， 电容 GND 换 层 
时 ，0603 封装 GND 建议 打 1 个 或 以 上 过 孔 ，0805 与 1206 封装 建议 打 2 个 或 以 上 过 孔 ; 一 个 
8205 的 GND 与 B- 换 层 时 建议 打 6 个 或 以 上 过 孔 ， 其 他 空余 空间 建议 多 打 过 孔 ， 加 强 底层 与 
顶层 的 连接 ， 帮助 散热 。 


4.3. 过 孔 位 置 


过 孔 位 置 靠 近 嚣 件 PAD, 但 不 要 打 在 PAD 上 (EPAD 除外 ), 以 免 造 成 器 件 焊 锡 脱 节 ; 
过 孔 之 间 要 预 留 一定 的 安全 距离 ， 不 要 重 巷 。 


4.4. 开 窗 建议 
芯片 、 电 感 、 电 流 采 样 电 阻 、 电 池 保 护 板 底部 GND 需要 最 大 面积 的 开 窗 ， 帮 助 散热 ; 开 
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窗 远 离 B+、B- 焊 盘 ， 防 止 焊 接 与 电池 时 短路 。 开 窗 位 置 注 意 不 能 和 丝印 层 重合 ， 否 则 丝印 将 
无 效 。 


SO 0 0 0 0 0 © e@ 


4.5. 散热 建议 


由 于 A 口 、B 口 、C 口 都 是 金属 外 这， 并且 固 定 引 脚 也 是 直接 连接 到 金属 外 这 ,可 以 将 这 
些 固 定 引 脚 直 接连 到 GND 网 络 ， 方 便 散 热 。 


5. 丝印 


5.1. 元 器 件 位 号 


建议 元 件 丝印 高 度 0.6mm， 宽 度 0.Imm， 为 提高 效率 ， 给 客户 画 案 子 时 优先 考虑 板子 
的 性 能 问题 ， 元 器 件 标号 的 丝印 位 置 先 不 考虑 ， 最 后 整个 板子 布局 布线 完 之 后 ， 再 统一 摆 放 
元 器 件 丝 印 ， 丝 印 能 放 在 元 器 件 旁 边 尽 量 放 在 元 器 件 劳 边 ， 不 能 放 旁 边 时 可 以 放 远 一 点 ， 然 
后 拉 一 根 丝印 表示 关联 标注 即 可 。 


5.2. 元 器 件 属 性 


元 器 件 属 性 如 电容 的 容 值 、 耐 压 等 最 好 也 在 丝印 层 编辑 好 ， 放 在 元 器 件 的 中 心 处 ， 打 板 
的 时 候 可 以 隐藏 起 来 ， 手 工 制 样 的 时 候 可 以 显示 并 打印 出 丝印 层 ， 方 便 手 工 焊 接 ， 也 便于 工 
程 师 从 PCB 提取 BOM 。 
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免责 声明 

珠海 智 融 科技 股 份 有 限 公司 《以 下 简称 “ 智 融 科技 ”) 可 能 随时 对 所 提供 的 产品 、 服 务 及 
本 文件 作出 修改 或 更 新 ， 且 不 另行 通知 。 客 户 应 在 下 订单 前 获取 最 新 的 相关 信息 ， 并 确认 这 些 
信息 是 否 完 整 旦 是 最 新 的 。 

本 文件 所 含 信息 仅 为 您 提供 便利 , 智 融 科 技 不 对 这 些 信息 作 任何 明示 或 暗示 、 书 面 或 口头 、 
法 定 或 其 他 形式 的 声明 或 保证 ， 包 括 不 但 限于 产品 的 用 途 、 特 性 、 使 用 情况 、 适 销 性 等 方面 。 
智 融 科技 对 这 些 信息 及 不 合理 使 用 这 些 信 息 而 引起 的 后 果 不 承担 任何 责任 。 

智 融 科技 对 应 用 帮助 或 客户 产品 设计 不 承担 任何 义务 。 客 户 应 对 其 使 用 智 融 科技 的 产品 和 
应 用 自行 负责 。 客户 应 提供 充分 的 设计 与 操作 安全 验证 , 且 保 证 在 将 智 融 产品 集成 到 任何 应 用 
程序 中 时 不 会 侵犯 第 三 方 知识 产权 ， 如 发 生 侵权 行为 智 融 科技 对 此 概 不 承担 任何 责任 。 

在 转 售 智 融 科 技 产品 时 ， 如 果 对 该 产品 参数 及 其 陈述 相 比 存在 差异 或 虚假 成 分 , 则 会 自动 
丧失 智 融 科 技 相关 产品 的 所 有 明示 或 暗示 授权 ， 且 对 此 不 正当 的 、 坎 诈 性 商业 行为 ， 智 融 科 技 
保留 采取 一 切合 法 方式 维权 。 智 融 科技 对 任何 此 类 虚假 陈述 均 不 承担 任何 责任 或 义务 。 

本 文件 仅 在 没有 对 内 容 进行 任何 自 改 且 带 有 相关 授权 、 条 件 、 限 制 和 声明 的 情况 下 才 人 允许 
进行 复制 ,否则 智 融 科 技 有 权 追 完 其 法 律 责 任 。 智 融 科 技 对 此 类 自 改 过 的 文件 不 承担 任何 责任 
或 义务 。 复 制 如 涉及 第 三 方 的 信息 应 当 服从 额外 的 限制 条 件 。 
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